
Fordulatszám állítás

Forgásirányváltás

Kettős szigetelés

ÚJ

Ütvefúró

HP1640

A világ vezető szerszámgép gyártója



HP1640
Ütvefúró

Fa és fémanyagok fúrásához, 

tégla, kőzet ütvefúrásához

Makita Kft.
8000 Székesfehérvár, Takarodó u. 2

E-mail: makita@makita.hu
www.makita.hu

Leszállított tartozékok: oldalmarkolat, fogaskoszorús tokmány, tokmánykulcs
Opcionális tartozékok: fúrószárak, védőszemüveg

Jellemzők: Műszaki adatok:

Teljesítményfelvétel: 680 W
Fordulatszám: 0 - 2.800/perc
Ütésszám: 0 - 44.800/perc
Fúrásteljesítmény: fa 30 mm

fém 13 mm
tégla 16 mm

Tokmánybefogás: 1,5 - 13 mm
Kábelhossz: 2,0 m
Méretek: (h x sz x m) 303 x 72 x 222 mm
Súly: 1,8 kg

Csúszásmentes, gumírozott markolat
Fordulatszám-szabályozás
Rögzíthető kapcsoló a folyamatos munkavégzéshez
Azonos nyomaték mindkét irányba
Fúrás, ütvefúrás üzemmód
Oldalmarkolat

Gumírozottt markolat

Rögzítőkapcsoló

Forgásirányváltó

Fogaskoszorús tokmány

Üzemmódváltó


